
DLCDLC( ダイヤモンドライクカーボン ) コートが

ATRATR 結晶ディスクを守ります

DLC（ダイヤモンドライクカーボン）とは、ダイ
ヤモンド型とグラファイト型の炭素が混在した
アモルファス構造を有する炭素素材です。
成膜することで基材にダイヤモンドに近似した
性質を実現し ATR 結晶ディスクを保護します。
ダイヤモンド結晶ディスクに成膜した場合、
SUS 部の耐腐食性が向上して、今まで測定でき
なかった強酸性 / 強塩基性サンプルが測定でき
るようになります。Ge 結晶ディスクにおいては、
サンプルとの接触部である Ge の耐摩耗性が飛躍
的に向上して、傷などがほとんど発生せずに長く
ご使用いただけるようになります。

Quest ATRQuest ATR 用
DLCDLC コートディスク

創立創立 3030 周年周年キャンペーンキャンペーン

キャンペーン価格キャンペーン価格

詳しくはこちらから詳しくはこちらから

ATG 結晶ATG 結晶

DLC ダイヤモンドDLC ダイヤモンド DLC ゲルマニウムDLC ゲルマニウム

本体一式本体一式

セットセット 120120万円(税抜)万円(税抜) 8383万円(税抜)万円(税抜)

ATR 結晶ATR 結晶

単体単体 8080万円(税抜)万円(税抜) 4545万円(税抜)万円(税抜)

ご注文時にご使用予定の FTIR の機種名をお知らせください。
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仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。

Quest ATRQuest ATR 用 DLC DLC コートディスク

ディスク表面全体を DLC コートしています。スペクトルディスク表面全体を DLC コートしています。スペクトル
に影響を与えることなくディスク全体の耐薬品性を飛躍に影響を与えることなくディスク全体の耐薬品性を飛躍
的に向上させました。酸性から塩基性までのサンプルを的に向上させました。酸性から塩基性までのサンプルを
測定することが可能です。測定することが可能です。
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販売店

pHpH 未コート SUS未コート SUS DLC コートDLC コート

濃塩酸濃塩酸 -1 < 1 sec* 2 min 異常なし

1 mol/L 塩酸1 mol/L 塩酸 0 1 min*1 1 h 異常なし

1 mol/L NaOH 14 15 min*2 1 h 異常なし

DLC コートされた Ge 結晶は未コートの Ge のDLC コートされた Ge 結晶は未コートの Ge の
約 2 倍の硬度 ( ナノインデンテーション試験 )約 2 倍の硬度 ( ナノインデンテーション試験 )
となります。サンプルと結晶を密着させる ATRとなります。サンプルと結晶を密着させる ATR
測定において、測定時の押し付けによる結晶の測定において、測定時の押し付けによる結晶の
損傷を低減します。特に耐摩耗性が向上して、損傷を低減します。特に耐摩耗性が向上して、
測定後の拭き取り清掃で細かな傷がつくのを測定後の拭き取り清掃で細かな傷がつくのを
防ぎます。防ぎます。ATR 結晶の長寿命化には、耐摩耗性ATR 結晶の長寿命化には、耐摩耗性
が最も有効です。が最も有効です。
DLC 薄膜の ATR 測定への影響はありません。DLC 薄膜の ATR 測定への影響はありません。

✓✓

(*1) 気泡発生　(*2) 変色

DLC コート
あり

DLC コート
なし

Ge結晶への砂消しゴム試験
未コートは激しい損傷が見られるのに対し、DLC コートは損傷無し

DLC ダイヤモンド結晶DLC ダイヤモンド結晶特長

DLC-Ge 結晶特長DLC-Ge 結晶特長


