
Permaflect® - 94 
94% Durable Diffuse Reflectance Coating 

The only choice when durability matters most

Typical 8/H Spectral Reflectance Factor
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Typical	  8/H	  Spectral	  Reflectance	  Factor	  

• Durable
• Reproducible
• Versatile
• Diffuse
• Highly Lambertian
• Repeatable

REFLECT
any wavelength
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   Wavelength                 Typical 8/H Reflectance Factor
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 (nm) 5% 10%  50% 80% 94%
 250 0.05 
 300 0.05
 350 0.05
 400 0.05
 450 0.05
 500 0.05
 550 0.05
 600 0.05
 650 0.05
 700 0.04
 750 0.04
 800 0.04
 850 0.04
 900 0.04
 950 0.04
 1000 0.04
 1050 0.04
 1100 0.04
 1150 0.04
 1200 0.04
 1250 0.05
 1300 0.05
 1350 0.05
 1400 0.05
 1450 0.05
 1500 0.05
 1550 0.05
 1600 0.05
 1650 0.05
 1700 0.05
 1750 0.05
 1800 0.05
 1850 0.05
 1900 0.05
 1950 0.05
 2000 0.05
 2050 0.05
 2100 0.05
 2150 0.05
 2200 0.05
 2250 0.05
 2300 0.04
 2350 0.05
 2400 0.04
 2450 0.05
 2500 0.05
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0.64
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0.69
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