






仕様
. '—

I JSN-30DP I JSN-S50 JSN-50DP I JSN-Sl 00 JSN-l OODP 
窒素ガス発生量 8 e /min (99%) l O e /min (99%) l 2 e /min (99%)

基 本 液化置 l 2£/day (60Hz) l 8£/day (60Hz) 23 i /day(60Hz)
性 能 容器容量 30€ I 5oe I 100€ 

液体窒素移送量 〇.6-€/min
設置距離 3~8m

設 置 液体窒素移送距離 BmMAX
設置スペース(mm) W800XD900XH77001 Wl OOOXDl 000XH2000 I Wl 200X□l 000XH2200 
電 源 AClOOV ・ ヨ目200V 50/60Hz 

電 力 消費電力（三相200V) 2.5/3.2kw 3.3/4. l kw 
(ACl OOV) 0.8/0.95kw 

水 量 3~3.5£/min 6~6.5£/min 
冷却水 入力庄力 0.69Mpa 

入力水温 4~32℃ 
外 寸 W700X0830XH1580I W700X0830XH1870 I W880 X 0850 X H2000 
面 旦= 220Kg I 250Kg I 280Kg 
ュ — ット設饂周回温度 4�38℃ 
定期メンプナンス 10000時閥/l回
保証期閂 1年間
対象装囮対物損害賠償保険 最高2億円/1年間

空 冷 式
I JSN-S30 JSN-30DP I JSN-S50 JSN-50DP I JSN-Sl 00 

窒素ガス発生冨 8£/min (99%) 8 e /min (99%) l O e /min (99%)
基 本 液化菫 5£/day (60Hz) l 2€ /day(60Hz) l 8€ /day (60Hz)
性 能 容器容軍 30e 30£ I 50 e I lOOe 

液体窒素移送冨 0.6£/min 
設置距離 3-Bm

設 置 液体窒素移送距離 BmMAX
設置スペース(mm) W900X0600XH7300 W800X0900XH17DDI w1 oooxo1 ooox日2000 I W 1200 x D l ODO x H2200 
霜 源 AC l DOV 50/60Hz AClOOV· = 相200V 50/60Hz 

電 力 消貧電力(_::::_相200V) l .9kw 
(ACl DOV) l .O/l .2kw O.B/0.95kw

外 寸 W818X0524XHl 150 W700X0830XH1580 I W700 X 0830 X H l 870 I W880X0850X H2000 
聾 甲E三三ヨ 750Kg 220Kg I 250Kg I 280Kg 
ユニット設置周囲温度 4~38℃ 
定期メンテナンス 10000時間/l回
保証期間 1年間
対象装置対物損害賠償保険 最画2億円/1年問

注）重呈はLN2容器が空の状態です。
冷却水循環装置(CW)は別ユニットになります。
外観 ・ 仕様は予告なく変更することがあります。

型式の表示
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製造元

容器容量

3. 30e 
S5. 50 e 

5. 50e 
S10. lOOe 

10. ,ooe

自動供給系統数
0. なし
l. l系統
2. 2系統
3. 3系統

自動供給タイマ付
0. なし
T. 有り
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TEL(042)774-1442 FAX(042)774-1473 

オプション

●冷却水循環装置

● LN2手動取出し弁

•RS-232C通信インターフェース

コンプレッサ冷却方式
0. 水冷外部導入式

cw. 冷却水循稟装薗付
CA. 空冷式コンプレッサ

販売元
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